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かんたんスタートガイド 

本巧設置編 



最初に 必ず 読んでね! 


Canon 

PIXUS iP 2600 series 



【確認ずること3 


旧包箱のふた、または 
『操作ガイド』の r パッケージ 
の内容を巧認する J を見て、 
付属品びずべてそろつている 
ことを確認してね！ 





はじめにずること 



電源を入れよう！ 



〇排紙 トレイを開く 




プリンタのか測をお手入れするとをは、 
やわらかし1巧でやさしく巧いてね！ 

お手人れにごし1ては、『操作ガイド』の 
r ミ青掃する J を参照してね！ 


トラブ j レび起をたとをには、 
r 操作ガイド』の 
r 困つたとをには J を参照してね 




トップカパ’一を開く 


矢印の方向に 
ゆつ <0と 
はびす 


INE 力ートリ ツジ 


をと DO けよ5! 


ま意：最 巧に取り付ける FINE カート IJ ツジは必ず付属のものをご使用ください。 巧純正インクカート IJ ツジまたは非純正インクを使用したことによる不具合への巧応については、保寺寶お]巧巧巧またはな証巧巧巧であってち有償とな D ます。 

トップカバーを 10 分間！; Lb 開けたままにすると、 FINE カート U ツジホルダびち側へ移動します。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、開け直してください。 


これで取り付け•調壁びち了しました。巧に『かんたんスタートガイド 
(ソフトウエアインス I ル編)』を参照してソフトウエアをインス I ルしてくだをい。 


FINE 力ートリツジホルダ 
び自動的に左側に移動し、 
止まるまで待つ（ここに取 
り付けまず） 


少し待って! 


プリンタの動作音びしな<なる 
まで(約1~ 2巧)待ってか5、 
巧の操作に進んでね！ 


エラーランプび点滅した場合は、『操作ガイド』 
の「困ったとさには」の「エラーランプび 
オレンジ色に点滅している」を参照して 
<ださい。 


ブラックは左側 (( D ) に入れる 


奥まで押し込んでか5 
親指で押し上げて□ックする 


カラーも同様に 
も側 （©) に 
取り付ける 


FINE 力ートリッジを 
正し<取り付けた状態 


トップカバーを閉じる 


QT 5-1411- V 02 XXXXXXXX ©CANON INC . 2008 


PRINTED IN VIETNAM 


『かんたんスタートガイド（ソフトウエアインス! -- ル編)』は Windows ® と Macintosh ® でのインス! — ル方法を説明していまず。 
^紙をセツトする方法は、裏面を参照してください。 





















































































































用紙のセット方法 


ここでは、 A 4 サイズの普通紙をセツトする手順を例に説明します。 



〇給紙□カバーを開く 



0用紙ガイドをつまみ、 
左端までスライドさせる 


©紙厚レバーび左側に 
あることを確認する 


夕参ち 


紙厚レバーは用紙に合わせて左また 
はちにセツトします。 

紙厚レバーの設定については、『操 
作ガイド』の「用紙について」を参 
照して < ださい。 


€) 排紙トレイを開く 


〇補助トレイを引さ出す 


一 



Microsoft は、 Microsoft Corporation の登録商標でず。 

Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標でず。 
Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 








































